
 

扫描抢型号及设置

1.扫码抢型号:  《使用霍尼韦尔                      》   型号 1900/1910

2.扫码抢设置  按顺序设置，《设置RS232串口--删除后缀》

一:扫描以下条码，以设置扫描器模拟基于普通 RS232 的COM 端口

打开扫码枪数据

二.功能使用

1.选择文本-插入文本

                  

二维码传文本功能
使用设备:德力科小字符喷码机

扫码枪

1.点击其他                                                                  2.通讯 (激活)                 
 

一

功能说明:方便用户通过二维码快速建立文本

.激活扫码枪功能

3.输入激活码.(激活码由当地代理商提供)

二》扫描删除后缀条码，以删除后缀



输出数据编码格式 UTF8 

3.扫码抢型号:    使用 《霍尼韦尔                                        》型号 OH430

4.扫码抢设置:     按顺序设置，《设置 RS232串口—UTF8格式—关闭结束符》

一》扫描以下二维码，以设置扫描器模拟基于普通 RS232 的COM 端口

二》扫描以下二维码，设置输出数据编码格式 UTF8 

扫码枪连接CPU板的USB接口上

3.扫码更换文本

在喷印界面下(需开启喷印)扫描带有

文字内容的条形码就可改变喷印文本

设置虚拟串口

2.连接扫码枪

三》扫描以下二维码，关闭结束符

关闭结束符


