
Drucker 日志功能说明

一、主界面点击人头登录，点击“系统”→“关于”找到“油墨系统“查

看油墨板版本。

二、耗材日志功能说明

1. 当使用油墨卡或溶剂卡进行成功识别后，在关于界面对应的“油墨更新次数“或

“溶剂更新次数次数”“加 1。



2. 进入耗材日志浏览界面。当耗材卡进行成功识别后，记录一次“溶剂型号识别

成功”或“油墨型号识别成功”，溶剂卡识别成功的同时还会记录一次当前溶剂阀运行总次数

（溶剂阀次数统计需要 A 型机，C 型机油墨板达到 3.69 及以上版本，E 型机，F 型机油墨板

达到 1.6 及以上版本）。

三、操作日志功能说明

1. 在关于界面，点击“操作日志”进入日志浏览界面。



2. 操作日志界面内会记录以下功能操作

1) 在文本界面点击加载后记录一次“文本加载”。

2) 在配置界面点击加载后记录一次“配置加载”。

3) 在喷印界面点击开始喷印与停止喷印分别记录一次“开始喷印”“停止喷印”。

4) 当计数器数值被修改时记录一次“计数器被修改”。

5) 当使用一个计数器时。在喷印过程中当计数器步长出现异常时会记录一次“计数器步长

异常”以及当前计数器设置参数。

6) 当使用两个计数器时，此时计数器步长需要设置为 1。在喷印过程中当两个计数器步长

不一致时会记录一次“两个计数器不同步”以及当前计数器设置参数。

7) 点击“系统”→“其他”进入“其他”界面，将“喷印未完成回退计数器”开启。此时

每次开始与停止喷印都将会记录一次“计数器步长异常”以及当前计数器设置参数。



3. 操作日志文本导出

1) 主界面点击“系统”→“高级”，输入高级密码后进入高级界面，将 U 盘插入喷码机 USB

接口。点击左下角“导出”，选择 sda1 进入 U 盘，点击下方确定键完成导出。在 U 盘内找到 app.log 文件

打开查看历史操作记录

U 盘插入 USB 接口 点击“导出”
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